Acuerdo Nimero: Fecha de expedicion: Fecha de entrada en vigencia:

N°® 1246 13 Noviembre 2019 13 Noviembre 2019

Sustituido por:

El COUSGJ Nacional de Operacion en uso de ‘sus facultades legales en especxal las confaridas en el Articulo 36 da Ia
Ley 143 de 1994 .‘gAnexo General de la ResoluclémCREG 025 de 1995, su rReglamento Interno, ysegun 10 acordado
5 oviemb

'CONSIDERANDO

Que el articulo 5 de la Resolucién CREG 060 de 2019 adicioné el numeral 8.2.4 (“Modelos de control de
plantas edlicas y solares fotovoltaicas”) al Cédigo de Conexién contenido en el anexo general de la
Resolucion CREG 025 de 1995. El numeral 8.2.4 del Cédigo de Conexidn quedara asi:

"8.2.4. Modelos de control de plantas edlicas y solares fotovoltaicas conectadas al STN y STR

Para el caso de plantas solares fotovoltaicas y edlicas que se conecten al STN y STR serd responsabilidad

de los agentes representantes entregar al CND, 6 meses antes de su entrada en operacidn, los modelos
? preliminares de la planta de generacion y sus controles asociados para los estudios de simulacién RMS en

la herramienta utilizada por el CND. Estos modelos deben incluir los requisitos técnicos definidos en la

presente resolucion, para el control de frecuencia y potencia activa, el control de tensién y potencia

reactiva, asi como permitir el ajuste de los pardmetros que definen estas funcionalidades.

Paragrafo. Dentro de los treinta (30) dias hdbiles siguientes a la entrada en vigencia de la presente

resolucion, el CND deberd publicar en su pdgina web los requisitos que debe cumplir el modelo de planta."

Que el Articulo 10 de la Resoluciébn CREG 060 de 2019 adicioné el numeral 2.2.1.1 (“Informacion para
plantas solares fotovoltaicas y edlicas”) al Cédigo de Operacién contenido en el anexo general de la
Resolucién CREG 025 de 1995. El numeral 2.2.1.1 quedara asi en el Cédigo de Operacidn:

"2.2.1.1 Informacioén para plantas solares fotovoltaicos y edlicas conectadas al STN y STR

En los treinta (30) dias hdbiles siguientes a la entrada en operacién comercial del proyecto, los agentes que
representan las plantas de generacién que se conecten al STN y STR deben entregar los modelos de
simulacion RMS detallados en la herramienta de simulacién que utiliza el CND, los cuales deben ser
validados y parametrizables de acuerdo con los requerimientos técnicos definidos en el numeral 8.2.4 del
Cédigo de Conexion y conforme a la metodologia de validacién definida mediante Acuerdo por el C.N.O.
Los modelos se deben actualizar en los casos en que, en el andlisis posoperativo realizado por el CND, se
detecte que el modelo no esté de acuerdo a los criterios de calidad definidos por el C.N.O. Para dicha
actualizacion se tendrd un plazo de 6 meses.

Pardgrafo. Una vez definidos los requisitos de los modelos de planta de qué trata el Articulo 5 de la
presente resolucion, dentro de los sesenta (60) dias hdbiles siguientes, el C.N.O deberd definir, mediante
Acuerdo, la metodologia para la validacion de los modelos de que trata este articulo." (Subryado fuera de
texto)

Que el CND publicé en su pagina web el documento Requisitos de Modelos de control de plantas edlicas y
solares fotovoltaicas conectadas al STN y STR - Resolucion CREG 060/2019.

Que el Subcomité de Controles en la reunién 183 del 1 de noviembre de 2019 dio concepto técnico
favorable al Acuerdo "Por el cual se establecen los requerimientos para la obtencion y validacidon de los
parametros de las plantas de generacién y los modelos del sistema de control asociados a las plantas de
generacidn edlicas y solares fotovoltaicas conectadas al STN y STR y se definen las pautas para las pruebas
y reajustes de los controles asociados”.



Que el Comité de Operacién en la reuniéon 332 del 8 de noviembre de 2019 recomendd la expedicién del
presente Acuerdo.

DEFINICIONES. Para el correcto entendimiento de este Acuerdo, se define: b

Pardmetros validados de las plantas de generacién: son los parametros de la planta de generacién que
permiten representar su respuesta real a eventos en el sistema y pruebas de campo.

Modelo validado: es el modelo matematico en el que se ha comprobado la capacidad de reproducir dentro
de los margenes definidos en este Acuerdo, el comportamiento del control de potencia activa / frecuencia y
control de tensién/potencia reactiva de la planta de generacién y sus unidades equivalentes, mediante la
contrastacion entre los ensayos de campo definidos en este Acuerdo y eventos reales, y la simulacién de
condiciones equivalentes. -

Control de generacién: puede hacer referencia al control de frecuencia / potencia activa, al control de
tension/ potencia reactiva y los limitadores asociados a estos controles. En el documento se referencia
también como los controles asociados a la planta de generacién.

Unidad generadora: Minima unidad constitutiva de una planta de generacién basada en fuentes de
generacidn no convencional.

Estabilidad: es la caracteristica de respuesta del sistema en la que se verifica que las sefiales de salida de
los modelos validados son amortiguadas en el tiempo ante sefiales de entrada estables, para los modos y
condiciones operativas analizadas.

Modelo Estable: es el modelo en el que se verifica que las sefiales de salida son amortiguadas en el tiempo
ante sefiales de entrada amortiguadas en el tiempo, para todos los modos y condiciones operativas
analizadas.

Registro de Evento de frecuencia para validacién de modelo del control Potencia/Frecuencia: Registro
asociado a la excursién de la frecuencia del sistema superior a 0.2 Hz.

Modelo de unidad equivalente: Modelo que representa la dindmica de un conjunto de unidades generadoras
de una planta de generacion no convencional de acuerdo con los criterios establecidos en el Anexo 1.

Punto de agregacion: Corresponde al punto en el que se realiza la medicién de las variables de potencia
reactiva y potencia activa para la validacién de cada una de las unidades equivalentes que conforman la
planta de generacién. Este punto depende de la metodologia de agrupacién utilizada.

Potencia nominal de la planta de generacion: Es la capacidad efectiva neta de la planta de generacién.

MODELO VALIDADO DE PLANTAS DE GENERACION NUEVAS Y SUS CONTROLES. Los agentes
generadores representantes de las plantas de generacién eélicas y solares fotovoltaicas conectadas al STN
o STR que entren en operacién comercial en fecha posterior a la vigencia de este Acuerdo, deberan
suministrar en los plazos establecidos en la Resolucion CREG 060 de 2019 o aquella que la modifique o
sustituya, (30 dias habiles siguientes a la entrada en operacién comercial), el modelo y los parametros
validados de la planta de generacién, y controles de generacién asociados, los cuales deben entregarse
desencriptados en la herramienta de simulacién usada en el CND. Los modelos de control deben ser
suministrados en forma de diagramas de bloques en el dominio de Laplace considerando las funciones
matematicas y légicas que identifican los elementos modelados cumpliendo con los criterios establecidos en
el Anexo 2 del presente Acuerdo. Asimismo, los modelos correspondientes a la planta de generacién deben
seguir los lineamientos de agrupacién establecidos en el Anexo 1 del presente Acuerdo.

”

MODELO VALIDADO DE PLANTAS DE GENERACION EXISTENTES Y SUS CONTROLES. Los
agentes generadores representantes de las plantas de generacion edlicas y solares fotovoltaicas conectadas
al STN o STR que se encuentren en operacién comercial a la fecha de inicio de vigencia de este Acuerdo,
deberan suministrar en los plazos establecidos en la Resolucién CREG 060 de 2019 o aquella que la
modifique o sustituya (6 meses tras la fecha de entrada en vigencia de la resolucién) el modelo y los
parametros validados de la planta de generacién y controles asociados, los cuales deben entregarse
' desencriptados en la herramienta de simulacién usada en el CND. Los modelos de control deben ser
suministrados en forma de diagramas de bloques en el dominio de Laplace considerando las funciones
matematicas y légicas que identifican los elementos modelados cumpliendo con los criterios establecidos en
el Anexo 2 del presente Acuerdo. Asimismo, los modelos correspondientes a la planta de generacion deben
seguir los lineamientos de agrupacién establecidos en el Anexo 1 del presente Acuerdo.
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ACTUALIZACION DE MODELOS DE PLANTAS DE GENERACION EOLICAS Y SOLARES |
FOTOVOLTAICAS CONECTADAS AL STN Y AL STR. Los agentes generadores representantes de las
plantas de generacién edlicas y solares fotovoltaicas conectadas al STN y STR deberan actualizar los
modelos de los controles de generacion y enviar al CND la informacién de los modelos validados en los
siguientes plazos y casos:

* Modernizaciones: ante modernizaciones de un elemento que afecte la respuesta de la planta de
generacion o de sus controles, el agente representante debera enviar el modelo actualizado del elemento o
elementos modernizados, dentro de los 45 dias calendario posteriores a la modernizacién incluyendo las
pruebas realizadas que demuestran que los modelos representan el desempeiio requerido del sistema. No
se especifican los elementos que pueden generar afectaciones en la respuesta de la planta de generacion
dada la diversidad de los mismos, para que sean los agentes los que determinen si el cambio realizado
afecta la respuesta del sistema.

+ Cambio de pardmetros: en un plazo no mayor a 30 dias calendario después de que una planta de
generacién tenga una modificacién en el valor numérico de ajuste en alguno de los pardmetros de los
controles de generacidn, sin afectar la estructura de estos. En este caso se acordara entre los Agentes y el
CND, las pruebas de validacién necesarias dependiendo de los parametros modificados.

Nota: Por condiciones de seguridad de la operacion del sistema, se debe notificar al CND el valor namerico
nuevo del parametro con una anticipacién minima de 15 dias calendario siempre y cuando este cambio no
corresponda a una situaciéon de emergencia del equipo en cuyo caso el cambio se dehe informar en el
momento en el que se realice.

* Desempeiio inadecuado de modelos: si durante el seguimiento a la operaciéon del SIN o en los andlisis
realizados por el CND se identifican diferencias en la respuesta de las plantas de generacién y los modelos
declarados, el CND enviara un reporte al Agente en el que se detallen las condiciones operativas en las que
evidencio el desempeifio inadecuado, los registros utilizados para esta verificacion y el calculo de los indices
de coherencia correspondientes. El procedimiento detallado para este seguimiento se especifica en el
numeral Decimocuarto del presente Acuerdo. Una vez recibida esta comunicacién, el agente representante
tendré el plazo establecido en la resolucién CREG 060 de 2019 (6 meses) o aquella que la modifique o
sustituya, para actualizar los modelos en la base de datos utilizada por el CND.

* Actualizacién periddica: Cuando la comparacién del comportamiento real de la planta de generacion y el
modelo no cumpla con los indices de coherencia descritos en el Anexo 3 del presente Acuerdo, el agente
debera realizar la actualizacién del modelo correspondiente y enviarla al CND, en un plazo de seis (6)
meses, contado a partir de la fecha de la notificacidn del desempeio inadecuado.

En los casos en que el CND no haya podido validar el modelo de alguno de los controles, en al menos 7
oportunidades, en un periodo de 7 afios contados a partir de la fecha de recepcion a satisfaccion del CND
de la informacién de los modelos, a través del seguimiento de que trata el articulo decimo cuarto del
presente Acuerdo; el agente debera actualizar los modelos de controles en un plazo de 6 meses contados a
partir de la fecha de la notificacién del CND de la imposibilidad de validar el modelo.

ACTUALIZACIONES DE LOS PARAMETROS DE LAS PLANTAS DE GENERACION EOLICAS Y
SOLARES FOTOVOLTAICAS CONECTADAS AL STN Y AL STR. Los agentes generadores
representantes de las plantas de generacion edlicas y solares fotovoltaicas conectadas al STN y al STR
deberén enviar al CND un informe con los parametros validados de la planta de generacién, en un tiempo
no mayor a 30 dias calendario después de que un elemento de la planta de generacién tenga una
intervencion, como lineas de transmision, compensadores, transformadores, inversores, generadores o
cualquier otro que cambie algin pardmetro fisico o eléctrico que afecte el comportamiento estdtico o
dindmico de la planta de generacidn.
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AMPLIACION DE PLAZOS. En el evento que un agente generador de una planta de generacién edlica o
solar fotovoltaica conectadas al STN y al STR no pueda cumplir con los plazos de entrega de la informacién
establecidos en el presente Acuerdo, debera solicitar ampliacién del plazo a través de correo electrénico al
Secretario Técnico del CNO con una antelacién minima de 15 dias calendario a la fecha de vencimiento del
mismo y presentar la justificacién correspondiente de tal situacion en el Subcomité de Controles, el cual
dara el concepto correspondiente. En todo caso la solicitud de aplazamiento para la actualizacién de los
modelos no puede superar los 6 meses de actualizacién definidos en la regulacién vigente.

ESTABILIDAD DE LOS CONTROLES DE GENERACION Y LOS MODELOS VALIDADOS
CORRESPONDIENTES. Los agentes generadores representantes de las plantas de generacién eélicas y
solares fotovoltaicas conectadas al STN y al STR deberan verificar y garantizar las condiciones de
estabilidad de los controles de las plantas de generacién y los modelos validados correspondientes, en
modo normal de operacién con la planta de generacién sincronizada a la red, evaluando la estabilidad de
los controles y los modelos correspondientes en condiciones de minimo técnico, un valor intermedio y al
menos al 80% de la potencia nominal de la planta de generacién.

PARAMETROS REQUERIDOS DE LA PLANTA DE GENERACION. Los agentes generadores
representantes de las plantas de generacion edlicas y solares fotovoltaicas conectadas al STN y al STR
deben determinar los parametros del modelo de la planta de generacién que mejor representen la dindmica
del mismo, considerando elementos como lineas de transmisién, compensadores, transformadores,
inversores, generadores o cualquier otro parametro fisico o eléctrico que afecte el comportamiento estético
o dindmico de la planta de generacién. Se debe proporcionar minimo la siguiente informacién:

* Tipo de conexidén (3PH, 3PH-E, etc)

* Fuente primaria de generacion (eélica, fotovoltaica)

* Tipo de generador (I, II, III, IV). Aplica solo a los generadores edlicos.

* Numero de unidades generadoras de la planta.

* Numero de paneles solares (plantas solares fotovoltaicas) o niimero de turbinas (plantas eélicas).

* Corriente directa méaxima que soporta cada inversor (si aplica).

* Potencia nominal de la planta de generacién.

*» Capacidad efectiva de cada uno de las unidades generadoras de la planta.

* Caracteristicas de los sistemas de compensacién de reactivos (capacidad, tensién nominal, reactancia).

* Caracteristicas de los transformadores de conexién y el de cada unidad equivalente (tipo de conexién,
capacidad, reactancia, nimero de posiciones de tap, delta de tensién asociado a cada tap, etc).

* Parametros de las lineas que conectan la planta al punto de conexién (reactancia, longitud, capacidad
nominal, etc). Estas lineas incluyen las asociadas a cada unidad equivalente y a toda la planta de
generacion.

* Sistemas auxiliares. “

* Impedancias equivalentes entre el lado de media tension de los transformadores de generacién y el lado
de media tension del transformador de conexion.

* Transformador zigzag de conexion a tierra, segin su ubicacién.

* Numero de unidades equivalentes.

Para definir la validez del modelo de la planta de generaciéon y sus parametros correspondientes, la
reproduccién de las diferentes pruebas realizadas por el Agente se hara en la herramienta de simulacién
dindmica utilizada por el CND y utilizando como base la plantilla definida en el Anexo 5 del presente
Acuerdo. Los resultados de las simulaciones seran comparados con los resultados de las pruebas en campo
y se aplicaran los indices de evaluacién indicados en el Anexo 3 del presente Acuerdo con el fin de verificar
la validez de los modelos.

ENTREGA DE RESULTADOS DE LAS ?RUEBAS DE VALIDACION DE LOS MODELOS DE LOS
CONTROLES DE GENERACION Y PARAMETROS DE LA PLANTA DE GENERACION. Los agentes
generadores representantes de las plantas de generacién edlicas y solares fotovoltaicas conectadas al STN

y al $TR deben enviar al CND, mediante comunicacién oficial, por los medios que este defina, la siguiente
informacidn: :

* Inforime de resultados al CND, donde se describan: la metodologia utilizada, las pruebas realizadas y los
resultados obtenidos en el proceso de validacién de los modelos de control y los pardmetros de la planta de
generacion.

* Se deben de entregar los modelos de la planta de generacién y sus controles asociados en la herramienta
de simulacién utilizada por el CND. ’ ‘

* La plantilla definida en el Anexo 5 del presente Acuerdo debidamente diligenciada conforme a la pestafa
de ayuda. Se deben conservar los nombres de las pruebas tal como aparecen en dicha plantilla.

* Datos necesarios para reproducir los registros de pruebas y las simulaciones en formato de texto (.txt)
teniendo en cuenta el formato establecido en el Anexo 5. Los registros de las pruebas deben tener el
nombre de la prueba correspondiente tal como se indica en la plantilla.

REVISION DEL INFORME DE RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE VALIDACION DE LOS
MODELOS DE LOS CONTROLES DE GENERACION Y PARAMETROS DE LA PLANTA DE
GENERACION. El informe entregado por el agente debe contener como minimo la informacién solicitada
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en el Anexo 2 y el Anexo 5 del presente Acuerdo. En caso de que el agente no presente la informacién alli
requerida, el CND le informara al agente en un plazo méximo de 15 dias calendario dicha situacién para
que este, en un plazo de 15 dias calendario contados a partir del envio de la comunicacién del CND, envie
al CND el informe incluyendo los datos faltantes. A partir de la primera entrega, se seguirdan aplicando
plazos de 15 dias calendario para revision y reporte de informacién faltante tanto para el agente como para
el CND y el incumplimiento de estos plazos sera reportado al CNO. Cuando se superen 3 entregas del
informe en donde se evidencie la falta de la misma informacién solicitada, la situacién debera ser
justificada en el Subcomité de Controles a traves de correo electrénico y socializada en la reunién posterior
de este para definir el compromiso de entrega definitiva. En todo caso, los tiempos que se incluyen en esta
revision deberdn ser tales que la actualizacién de los modelos no supere los 6 meses definidos en la
regulacién vigente.

Para cumplir con los requerimientos de los modelos validados, el Agente generador debe realizar pruebas
de validacion en las que se pueda contrastar la respuesta del sistema real con la simulada con el modelo
obtenido. En el Anexo 4 del presente Acuerdo, se presenta una guia de pruebas minimas que deben ser
realizadas para verificar la validez de los modelos de los controles de generacidn. Lo anterior sin perjuicio
de que puedan incluirse pruebas adicionales a las presentadas.

Independientemente de las pruebas que se realicen sobre la planta de generacion, las mismas deben
desarrollarse a potencias correspondientes al minimo técnico, un valor intermedio y al menos en el 80 %
de potencia nominal declarada, y deben considerarse perturbaciones en las que se exciten las dinamicas
lineales y no lineales de los equipos modelados*. Adicionalmente, el Agente generador debe verificar que
existe coherencia al comparar las curvas correspondientes del sistema real con las del sistema simulado,
utilizando los modelos obtenidos. Una vez el CND reciba oficialmente el informe de resultados por parte del
Agente, el CND debe verificar dicha coherencia con base en los indices de comparacién de curvas
establecidos en el Anexo 3 del presente Acuerdo. Esta verificacion debe hacerse sobre al menos las
siguientes variables:

+ Control de Potencia Reactiva/Tensién: voltaje en el punto de conexiéon de la planta de generacién, _
potencia reactiva de cada unidad equivalente, potencia reactiva en el punto de conexién de la planta de
generacion.

* Control de Potencia Activa y Frecuencia: Potencia activa de cada unidad equivalente de la planta de
generacidn y potencia activa en el punto de conexion de la planta de generacién.

Para las pruebas realizadas sobre los controladores se deben tomar minimo 100 muestras por segundo
hasta que se logre la estabilizacién de la sefal, lo cual se logra cuando se alcance un punto de operacién
que ingrese y permanezca dentro de la banda de +/-3% del cambio esperado alrededor del valor final

PARAGRAFO: Durante la prueba de modelizacién de cada unidad equivalente se debe garantizar que
estaran disponibles y en servicio, al menos, el 10% de las unidades generadoras que conforman dicha
unidad equivalente, aproximando este valor al entero mayor mas préximo.

*Se deben considerar dindmicas no lineales tales como la limitacién por curva de carga de entrega y
absorcién de reactivos, limites por temperatura, entre otros. Esto sin perjuicio de que se validen las otras
funciones de limitacién encontradas en la planta de generacién.

EVALUACION DEL DESEMPENO DE LOS MODELOS VALIDADOS. Una vez el CND reciba el informe
completo, revisard los modelos validados de los controles de generacién a los que hace referencia el
presente Acuerdo, en un plazo méaximo de 15 dias calendario contados a partir de la recepcién del mismo.
Esta revision sera realizada en la herramienta de simulacién dindmica utilizada por el CND e incluira la
verificacion de la estabilidad de los modelos. En caso de presentarse diferencias entre la respuesta del
modelo suministrado y el comportamiento real, teniendo en cuenta los requerimientos considerados en el
presente Acuerdo, el CND informara tal situacién al agente, para que se dé inicio a la revisién del modelo y
si es Necesario, se hagan las respectivas correcciones.

En caso de que el agente deba realizar correcciones al modelo, tendrd un plazo de 30 dias calendario
contados a partir de la fecha de recepcién de la comunicacién del CND, para presentar nuevamente el
modelo validado y estable. A partir de la primera entrega, se seguiran aplicando plazos de 15 dias
calendario para revisidon y entrega del modelo validado tanto para el agente como para el CND y el
incumplimiento de estos plazos sera reportado al CNO. Cuando se superen 3 entregas del modelo validado,
en las que se pueden coordinar reuniones entre el agente y el CND para aclarar las diferencias
encontradas, la situacién deberd ser justificada en el Subcomité de Controles. En todo caso, los tiempos |
que se incluyen en esta revisién deberdan ser tales que la aprobacién final del modelo por parte del CND se |
haga dentro de los 6 meses siguientes a la notificacion inicial asociada al informe de validacion enviada al
agente.
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Adicional a la informacién reportada por el agente, el CND podréa verificar la validez de los modelos de la
planta de generacién y sus controles utilizando registros diferentes a los utilizados en la etapa de
levantamiento de modelos.

El CND podra solicitar pruebas de reajuste a los controles y de requerirse la validacidén, cuando se
presenten condiciones dinamicas del sistema que requieran reajuste de los pardmetros de los controles de
generacién. Estos reajustes serdn realizados en coordinacién con el agente de conformidad con los
Articulos Cuatro y Cinco del presente Acuerdo.

SN——— e ———— P R SRR S S —

DECLARACION DE LOS PARAMETROS DE LA PLANTA DE GENERACION Y LOS MODELOS DE
SUS CONTROLES ASOCIADOS. Una vez el CND de concepto favorable a la validez de los modelos, el
agente tendrd maximo 15 dias calendario para enviar al CND la actualizacién de los parametros
correspondientes para lo cual se seguird el plazo establecido en el Acuerdo CNO 497 o aquel que lo
modifique o sustituya.

RESUMEN DE PLAZOS PARA EL CND Y LOS AGENTES.

En la Tabla 1 que se presenta a continuacién, se resumen los plazos establecidos para el cumplimiento del
presente Acuerdo sobre la entrega de informes con los modelos validados para los Agentes generadores
representantes de las plantas.

Entrega de informes |
de resultados de las

| pruebas de Plazos para
validacion de los Plazos para realizar Plasos para
MNiiaral | modelos de los | realizar correcciones de ..y
controles de | correcciones los modelos | e
! generacion y de los del informe (tras la primera | los modelos |
' | g:;?::::lt::s p::; revision) (iteraciones)
| verificaciéon del CND
‘ 6 meses posteriores a gglen e dias
: CUARTO: Plantas la entrada en vigencia | 15 dias despuds de 18 | 154di
| existentes de la resolucién CREG @ calendario puRs d B
! 060 de 2019, notificacién el
CND

30 dfas  habiles 15 dias |

TERCERO: después de su fecha de 15 di calendario

Unidades nuevas, | entrada en operacién slndiTo 185 después de la 15 dias
| modelo validado comercial (CREG 060 &€ notificaciéon  del
| de 2019) CND
i
| QUINTO: 45 &
| Modernizacién y | 30 dfas calendario lendari e
| cambio de | después de 15 dias ga e vy de la | 15 di
| parametros de los @ modificacién del calendario es.[%ues . dai g
| modelos de | control g{;‘ﬁ)lcacmn o

control

QUINTO: 15 dias
Desempeiio Segin reglamentaciéon @ 15 dias Szlser:ldézrlo di ~ 1a | 15 ai :
i inadecuado de | vigente. calendario Dites 98 1as
| et notificaciéon  del ‘

CND

7 afios, a partir de la
recepcion a
satisfaccion por parte
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| QUINTO: Revisién |

' del CND de los

modelos de controles

15 dias

15 dias |

calendario

| periédica | validados. | calendario gﬁfi%‘::iiiér? © d}S | 15dinz
1 Nota: En este caso CND
1 s6lo se envia informe
| con resultados de
_i | pruebas de
| verificacion.
| 15 dias
gglgg?émetms et | 30 dias giespués de 15 s calendario
I parque | modificacién del A después de la | 15dias
3 | control notificacién del |
| generacién |

CND

Tabla 1. Resumen de plazos establecidos para los Agentes

Por su parte el CND tiene un plazo de 15 dias para revisar los informes recibidos y contados a partir de la
fecha de entrega del informe de las pruebas por parte de los agentes generadores y las correcciones
definidas en el numeral Décimo del presente Acuerdo y tendra un plazo de 15 dias para realizar la
validacién de los modelos, cuando se cuente con el informe completo o cada vez que se reciban las
correcciones indicadas en el numeral Decimoprimero.

En todo caso, los tiempos que se incluyen en esta revisiéon deberan ser tales que la actualizacién de los
modelos no supere los 6 meses definidos en la regulacién vigente.

SEGUIMIENTO A MODELOS. Se realizara el seguimiento a la calidad de los modelos para lo cual:

* Se evaluara la calidad de los modelos del control de potencia activa/frecuencia y del control de potencia
reactiva/tensién en las siguientes variables:

o Control potencia activa/frecuencia: Potencia activa en el punto de conexidén, potencia activa medida en las
unidades equivalentes (siempre y cuando se cuente con la supervisiéon de estas en tiempo real).

o Control de potencia reactiva/tensién: Voltaje en punto de conexién, , potencia reactiva en punto de
conexion y potencia reactiva de las unidades equivalentes (siempre y cuando se cuente con la supervision
de estas en tiempo real).

Se tomardn registros de perturbaciones de tensién y eventos de frecuencia, del semestre anterior con la
mejor resolucion disponible con un ancho de ventana tal que se tenga 1 segundo antes de iniciada la
perturbacién y 10 segundos después de que la frecuencia entre a la banda muerta (evento de frecuencia) o
un minuto después de iniciado el evento (perturbacién de tension).

En caso de que la planta esté prestando el servicio de AGC o tenga un comando de cambio de periodo que
modifique la potencia de referencia de la misma, se realizard la comparacion hasta el momento en el que se
aplica el cambio de consigna.

Para realizar la comparacion de las curvas se verificara que la sefial simulada inicie en un valor tal que su
diferencia respecto a la sefial medida no supere el 10 % del error de medida de la senal real. En caso de
que la sefial medida sea oscilatoria o presente ruido, esta desviacién sera calculada respecto al promedio
de la sefial real. Se deberd reportar el procedimiento del célculo de los errores de medicién y registro
indicando claramente la fuente de estos errores asociada a los equipos de medicién correspondientes.

En caso de que la planta bajo revisién presente una oscilacién asociada al comportamiento normal de esta
para ajustarse a las variaciones continuas de la fuente primaria de generacion, cuya magnitud no supere el
error de medicion, se tomara como valor de la sefial real el valor medio de la oscilacion. En este caso se
deberd reportar la sefial de referencia de potencia asociada.

» Perturbacién de tension: variaciones superiores al 2% de la tension en el punto de conexién.
* Evento de frecuencia: variaciones de la frecuencia por fuera del rango de 59.8 Hz a 60.2 Hz.
En caso de que el CND requiera registros que el agente representante tenga disponibles, el Agente debera

enviarselos, a mdas tardar 8 dias calendario después de la solicitud del CND considerando la mejor
resolucion disponible a través de los medios que el CND disponga para este intercambio de informacion. El



CND tendra 2 dias después de pasado el evento para hacer la solicitud correspondiente. Para todos los
registros se calcularan los indices de coherencia EAMN, CCL y EC definidos en el Anexo 3 del presente
Acuerdo. Se considerard que el seguimiento es exitoso si se cumple al menos con una de las siguientes
condiciones:

- EC cumple con los umbrales definidos en la Tabla A3.3 del Anexo 3 del presente Acuerdo.

- Error absoluto maximo obtenido al comparar las sefiales simulada y real en toda la ventana de tiempo de
analisis, es menor o igual al error de medicién siempre y cuando el indice CCL definido en el Anexo 3 sea
mayor a 0.45.

* En caso de que se tengan menos de 15 registros por control en el semestre de analisis, se acumularan los
mismos con los periodos de analisis posteriores.

* En caso de que se superen los umbrales definidos en al menos uno de los indices en 5 casos o mas que
tengan el mismo patrén (Ver Figura 1) , se enviara al agente un informe con el resultado del seguimiento
para que este lo analice e informe al CND a mas tardar 8 dias calendario después si identifica alguna causa
para esta condicién. En caso de no encontrarse una justificacion, el agente y el CND revisardn
conjuntamente el tema en un plazo no superior a 5 dias hébiles a partir de la respuesta del agente.

A continuacién se presenta la definiciéon de los patrones definidos para el proceso de seguimiento a la
calidad de los modelos:

Potencia maxima del
modelo difiere de la Desfase entre la sefial
potencia maxima real del medida y la simulada
generador

Ruido en los registros

Tiempo de
respuesta/velocidad de
respuesta

Tiempo de muestreo de
los registros

Respuesta

r s .
e e oscilatoria/Inestabilidad

Figura 1. Patrones definidos para el seguimiento a modelos.

Los patrones indicados en la Figura 1 se detallan a continuacion:

*Potencia maxima del modelo difiere de la potencia méaxima real del generador: Situaciones donde el
maéaximo aporte esperado del sistema real difiere del maximo aporte obtenido con el modelo. ‘

*Desfase entre la senal medida y la simulada: Patron asociado a diferencias en los tiempos de actuacion de
la senal real en comparacién a los obtenidos con el modelo.

*Ruido en los registros: Casos en los cuales el ruido de la sefial real afecta el calculo de los indices de
coherencia establecidos.

*Tiempo de muestreo de los registros: Estd asociado a registros con baja frecuencia de muestreo que no
capturan las dindmicas del generador y por lo tanto no pueden ser comparadas adecuadamente con la sefial
simulada.

-Tlergpo de respuesta/velocidad de respuesta: Patrén asociado a diferencias en los tiempos de respuesta de
la senal real en comparacion a los obtenidos con el modelo.

*Aporte: Situaciones donde el aporte esperado de la sefal real difiere del aporte obtenido con el modelo.

*Banda muerta: Casos donde se evidencia que una de las sefiales (simulada o real) tiene zonas muertas que
difieren a las definidas en la otra senal.

*Respuesta oscilatoria/Inestabilidad: Casos donde se evidencia una respuesta oscilatoria y/o inestable en
solo una de las dos respuestas. A partir de la reunidn de revision se definira si la respuesta inadecuada del
modelo puede ser resuelta a través de un reajuste de pardmetros o si se requiere actualizar el modelo de
control:

- Para el primer caso, el CND con el agente realizardn un ajuste del modelo sin la obligatoriedad de
realizar pruehas adwmnales

- En el segundo caso, el agente deberd enviar al CND el modelo validado cumpliendo con las prueba‘s y
requerimientos establecidos en el presente Acuerdo, en el plazo definido en la Resolucién CREG 060 del



2019 o aquella que lo modifique o sustituya.

Secretario Técnico - Albext0 Olarte Aguirre
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