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Supuestos Analisis Energéticos

Parametros Generales

Parametros

Horizonte

2 afios con resoluciéon semanal. Con periodo de andlisis a 12 meses.

Condicion terminal

Afo adicional

Tipo de estudio

Auténomo, versién 15.1.6 SDDP

Minimos operativos

Se utiliza el NEP para cada embalse.

Condicion inicial
volumen de los
embalses

El del dia inmediatamente anterior a la corrida

Demanda Nacional e
Intercambios

Escenario de RFERENCIA (SPO 252) a partir de los pronosticos UPME(Rev. oct/2019).

De iuni
€Junie a De septiembre a De diciembre
agosto de .
noviembre a 2020 2020 en adelante
2020
Bajo Medio Alto

Intercambios con Ecuador (Acuerdo SPO 250):
» Intercambio méximo Colombia 2 Ecuador 0 MW
» Intercambio maximo Ecuador 2 Colombia 0 MW

Plantas de generacion
existentes

Parametros declarados en PARATEC al momento de la corrida, considerando lo siguiente

- Mantenimientos de generacion en estado solicitado, aprobados y en ejecucion en el Sistema

Nacional de Consignaciones para 12 meses (PAM) al momento de la corrida.

- Mantenimiento planta de regasificacion del 3 al 7 de octubre de 2020.

 limitacion de generacion en TermoSierra por reduccion de disponibilidad del 7 de julio al 8 de agosto
de 2020.

- Heat Rate (HR) de las plantas térmicas de gas informada por el agentes y afectado en 15% de

acuerdo con la recomendacion del SPT.

Indices de disponibilidad:
1. Térmicas ICP e IH con el procedimiento regulado.
2. Hidraulicas ICP e IH con el procedimiento regulado.

Sistema hidraulico
Colombiano

Modelos de embalse reportados para el Cargo por Confiabilidad, ajustados con las
demandas de acueducto y filtracion que realicen los agentes con la mejor informacién
disponible.

Red de transmision

Se considera la red de transmision del STN.

Los parametros de la red de transmision del STN al momento de la corrida y topologia de la
red actualizados al momento de las simulaciones.

No se consideraron indisponibilidades menores a la resolucion del modelo.

Se consideran las restricciones del STN indicadas en el informe de Planeacidn operativa

eléctrica de mediano plazo vigente.
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Supuestos Analisis Energéticos

Proyectos de
expansion de
generacion

L 4

Proyectos de expansion de generacion en periodo de analisis del AE

CEN (Capacidad Efectiva

Proyecto Neta) FPO Observacion
Termo Yopal G3, G4, G5 150 (aumento efectivo de 5, 0555 Gas Natural
40 MW)
Latam Solar La Loma 150 30/05/2021 Solar

+ Termocentro se considera por fuera a partir de la vigencia OEF 2020-2021

* No se consideran restricciones de combustibles para los nuevos recursos térmicos.

Parametros de

los proyectos de

generacion
futuros
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Heat Rate (HR) de las plantas térmicas de gas informada por el agente para el Cargo por
Confiabilidad al momento de los analisis y afectado en 15% de acuerdo con la recomendacion del
SPT.

HR de las plantas térmicas con combustibles diferentes a gas informada por el agente para el Cargo
por Confiabilidad al momento de los analisis.
Factor de conversion medio para las plantas hidraulicas informada por el agente para el Cargo por
Confiabilidad al momento de los andlisis.

Indices de disponibilidad segun lo establecido en la regulacién vigente

Condicion inicial
de embalses
futuros

No aplica en el periodo de analisis (1 afio).




Supuestos Analisis Energéticos

De transporte y
suministro de
combustible

Precios UPME (Actualizados en Mayo de 2020).

De racionamiento

Costos de racionamiento que se encuentren publicos en la pagina de la UPME al momento
de la corrida. http://www.upme.gov.co/CostosEnergia.asp

Segmento 1 (10%) = 945.02 USD/MWh (3 primeros bloques ponderados)

Segmento 2 (90%) = 2506.09 USD/MWh (ultimo bloque)

De acuerdo con lo definido en la reunién del SPO N°59

Otros costos
variables

Los valores vigentes al momento de la corrida

Disponibilidad de
combustible
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Agente Fecha actualizacion Agente Fecha actualizacion
Celsia Febrero 2020 TermoValle Mayo 2020
Emgesa Febrero 2020 TermoEmcali Mayo 2020
Proelectrica Marzo 2020 TEBSA Febrero 2020
Isagen Marzo 2020 TermoCandel. Febrero 2020
EPM - CHEC Octubre 2019 Prime Ultima informacién enviada
por CelsiaZ%nlgebrero de

Curva de aversion
al riesgo (CAR)

(Reunién SPO N°250):

Se utiliza en politica y simulacion. Penalidad Fija igual al costo del primer escalén de
racionamiento de UPME 400 $USD/MWh.

Se considera un nivel agregado que se construye a partir de los minimos historicos
individuales de embalses en cada semana del afio. Desde enero de 2004 a la fecha.

El detalle del calculo se encuentra en el acta de la Reunién 250.

Desbalance hidrico

(Reunién CNO 592): Desbalances del SIN 7.7 GWH/dia. De acuerdo con la metodologia
indicada en reuniéon N° 236 del SPO

Menores y
cogeneradores

Promedio historico de la generacion de cada recurso en cada mes.
Nueva plantas menores: perfil porcentual del tipo-grupo (hidraulicas, térmicas,
cogeneradores)



http://www.upme.gov.co/CostosEnergia.asp

Resumen resultados

Generacion Térmica [GWh/dia]
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ESCENARIOS HIDROLOGICOS
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Resumen resultados
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Resumen resultados

Generacidon Térmica [GWh/dia]
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Resumen resultados
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Resumen resultados

Deficit (GWh/dia)
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Resumen resultados

Se presenta déficit en tres escenarios de los ocho
considerados




